
Üstün Dayanıklılık ve Kolay Bakım
Çift bağlantılı pH probu, titanyum elektrotlar
ve IP68 sınıfında dayanıklılığı garanti
ederken, değiştirilebilir prob ve sağlık
göstergesi bakımı kolaylaştırır. 

Hızlı ve Güvenilir pH Ölçümü
0,01 pH çözünürlükle hızlı, hassas ve
doğru ölçümler elde edin. Bu güvenilir
bilgi, yetiştiricilerin kendinden emin
kararlar almasını sağlar.

Kullanıcı Deneyimi ve Tasarım
Ergonomik yapısı ve yüksek kontrastlı
arkadan aydınlatmalı ekranı, kesintisiz
bir deneyim için eş zamanlı pH ve
İletkenlik (EC) okumaları sunar.

Gelişmiş Bağlantı ve Veri Yönetimi
Gerçek zamanlı paylaşım ve yazılım
güncellemeleriyle verilerinizin tüm
potansiyelini ortaya çıkarın. Ölçümleri
kaydedin, depolayın, kategorilere ayırın
ve paylaşın. 

Değiştirilebilir prob ve prob sağlık göstergesi

0,01 pH çözünürlüğünde hassas ölçüm

Ergonomik yapı ve yüksek kontrastlı arkadan aydınlatmalı ekran

Eşzamanlı pH ve İletkenlik (EC) ekran göstergesi

IP68 toz ve su geçirmezlik koruma sınıfı

Edenic'e bağlandığında

Ölçümleri uygulama veya tarayıcı aracılığıyla uzaktan görüntüleyin

Gerçek zamanlı veri paylaşımı ve yazılım güncellemeleri

 Cihazın şık tasarımı ve
değiştirilebilir probu harika.

Edenic tüm sulama
verilerimi kusursuz bir
şekilde entegre ediyor.
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Verilerinizi Güçlendirin
OnePen'inizi Edenic'e bağlayın ve anında analize
başlayın. Uygulamayı indirin. 

Tek bir uygulama, sonsuz olasılıklar
Edenic uyumlu Bluelab cihazlarınızdan verileri tek bir
yere kaydedin ve analiz edin. Daha fazla bilgi edinmek
için karekodu tarayın.

Tüm yetiştiriciler
için ileri teknoloji.
Bu 3'ü 1 arada cihaz pH, İletkenlik (EC/PPM) ve sıcaklığı
ölçerek besin alımını optimize eder. Gerçek zamanlı
paylaşım, güncellemeler ve kapsamlı veri yönetimi için
Bluetooth aracılığıyla Edenic uygulamasına bağlanın.
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Bluelab OnePen Yedek Probu
Sürekli, hassas ölçüm için kolayca
değiştirilebilir.
Bluelab OnePen Yedek Probu ile güvenilir pH, İletkenlik
(EC) ve Sıcaklık ölçümlerini koruyun. Uzun süreli kullanım
için tasarlanmıştır, değiştirilmesi kolaydır ve minimum
kesinti süresi sağlar. 6 aylık sınırlı garantinin gönül
rahatlığının tadını çıkarın.

El tipi cihazlardan otomasyona. Cihaz setinizi oluşturun.
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Bluelab Soil pH Pen
Kök bölgesinde neler
olup bittiğini bilin.
Toprak ve substrat
pH'ını ve sıcaklığını
ölçer.

Bluelab Pulse Multimedia
EC/MC Meter
Tek tıklamayla anında kök
bölgesi nemi, iletkenlik
(EC) ve sıcaklık ölçümü.

Küresel Genel Merkez, 8 Whiore Avenue, Tauriko, Tauranga, 3110, Yeni Zelanda +64 7 578 0849

Bluelab Solutions
Bluelab cihazlarınızın
ve problarınızın ömrünü
ve doğruluğunu en üst
düzeye çıkarmak için
düzenli olarak temizleyin,
nemlendirin, kalibre edin
ve test edin.

Popüler el tipi
cihazlarımızdan
birkaçını karşılaştırın

IP derecelendirmesi 

2 Yıl,
Prob için 6 ay

pH, İletkenlik (EC)
ve Sıcaklık

0,01 pH, 0,01 EC,
0,1 CF, 10 ppm

500 (TDS), 10 ppm
700, 0,1 °C 

± 0,05 pH,
± 0,1 EC, ± 1 CF,

± 50 ppm 500 (TDS),
± 70 ppm 700,

± 1 °C 

pH ve
Sıcaklık

Su
geçirmez

± 0,1 pH,
± 1 °C 

0,1 pH,
1 °C 

Su
geçirmez

İletkenlik (EC)
ve Sıcaklık

5 Yıl,
pH probu için 6 ay 

pH, İletkenlik (EC)
ve Sıcaklık

Garanti 

Çözünürlük 

Ölçülen
parametreler

Edenic uyumlu

Değiştirilebilir prob

Su geçirmez
IP68 

1 Yıl 1 Yıl

25 °C'de doğruluk

(Bluetooth aracılığıyla)

0,1 EC, 1 CF, 10
ppm 500 (TDS), 10

ppm 700,
1 °C

± 0,1 EC, ± 1 CF,
± 50 ppm 500 (TDS),
± 70 ppm (700 ppm),

± 1 °C 

0,1 pH, 0,1 EC, 1 CF,
10 ppm 500 (TDS),

10 ppm 700,
1 °C

± 0,1 pH, ± 0,1 EC, ± 1 CF,
± 50 ppm 500 (TDS),

± 70 ppm 700,
± 1 °C 
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Bluelab
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Bluelab
Conductivity Pen 

Bluelab
Combo Meter 


